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PREFEITURA DE

VOTUPORANGA

Obra: Requalificagdo do Parque da Represa no Municipio de
Votuporanga

Endereco: RUA DEVANIR VAZ DE OLIVEIRA; RUA BENTO GONGALVES DOS
SANTOS; RUA CEZARINA OROZILIA SAO JOAO. COMPREENDIDAS ENTRE
O CRUZAMENTO COM A AVENIDA SEBASTIAO VAZ DE OLIVEIRA E A RUA
ANGELO GEROTTO - VOTUPORANGA/SP

MEMORIA DE CALCULO

Descricao Und
SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

2
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA me
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
LOCAGAO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS(gradil) M
LOCAGAO DE VIAS, CALGADAS, TANQUES E LAGOAS m?2
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA M
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m2
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO,
ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E me

ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAGAMBA ESTACIONARIA. EXCLUSO
FRETE. AF_09/2025

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 m3
(perenizacao)

PASSEIO PUBLICO E ACESSIBILIDADE (PAV. EM CONCRETO TIPO I)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

M

Quant.

8,0

111,02

1.214,2
9.754,34
41,91

1.061,75

311,68

54,86

1.235,9

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Dep. de Projetos Complementares
Rua Pard, N2 3227 Bairro Patriménio Velho

(17) 3405-9700 CEP 15.502.236
obras@votuporanga.sp.gov.br

Memoéria de Calculo

2*4 = 8m?

615,82+342,10+165,80+347,70+61,75+52,76)*0,07cm= 1585,93*0,07 = 111,02m?3

1213,00+1,20=1214,20m
5.033,89+3.994,41+177,45+548,59 = 9754,34m?2
41,91 m conforme projeto

1.061,75m?2 conforme projeto

(1061,75%0,04)+111,02+(41,91*0,056) =155,84m? * 2 empolamento = 311,68m3

548,59*0,10=54,86m?3

58,94+480,02+90,65+585,53+2,79+17,97= 1235,90m

Rua Paré - Chacara Aviacao - Votuporanga / SP

(17)34059700 /
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PREFEITURA DE

v VOTUPORANGA

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Férmas de tabuas de pinho - 80x80 (para requadro das bases das arvores)

CICLOVIA (PAV. EM CONCRETO TIPO I)

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA DE SiMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO
COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021 (SIMBOLOS E
LINHA DE RETENGAO)

m?2

m3

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m3

m?2

m?2

m?2

m?2

208,52

4.968,61

248,43

4.968,61

4.968,61
30,69

22,85

3.994,41

199,72

3.994,41

3.994,41

3.994,41

99,24

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Dep. de Projetos Complementares
Rua Pard, N2 3227 Bairro Patriménio Velho

(17) 3405-9700 CEP 15.502.236
obras@votuporanga.sp.gov.br

19,05+167,25+8,47+13,75=208,52 m

161,15+47,41+13,50+259,51+345,99+519,59+981,28+60,24+529,83+51,42+638,
79+183,87+1.241,31)-(0,870,8*102)desconto das arvores= 5.033,89-65,28 =
4.968,61m2

4.968,61*0,05=248,45m3
161,15+47,41+13,50+259,51+345,99+519,59+981,28+60,24+529,83+51,42+638,

79+183,87+1.241,31)-(0,8"0,8*102)= 5.033,89-65,28 = 4.968,61m?

161,15+47,41+13,50+259,51+345,99+519,59+981,28+60,24+529,83+51,42+638,
79+183,87+1.241,31)-(0,8"0,8*102)= 5.033,89-65,28 = 4.968,61m?

23,44+7,25=30,69m?

0,8%4*0,07=0,224*102unid=22,85m?

4021,43-27,02=3994,41m?

3994,41*0,05 = 199,72M83

3.994,41 m2 conforme projeto

3.994,41 m2 conforme projeto

4021,43-27,02=3994,41m?

97,67+1,57 = 99,24M?

Rua Paré - Chacara Aviacao - Votuporanga / SP
(17)34059700 /



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
.,".\ PREFEITURA DE Dep. de Projetos Complementares
b u ' Rua Para , N2 3227 Bairro Patrimonio Velho
Fherraing <oqcvo=_>zm> (17) 3405-9700 CEP 15.502.236

obras@votuporanga.sp.gov.br

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS

3.7 DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA M~ 268664 2.686,64m conforme projeto
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (FAIXA DE BORDA)
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
38 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M 350.34 350 34' m conforme proieto
’ DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA ’ ’ prol
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 (PINTURA DE EIXO)
4 CICLOVIA (PAV. EM CONCRETO TIPO 2 - TRECHO COM REFORCO)
EXECUGCAO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
4.1 ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM m? 177,45 177,45 M2 CONFORME PROJETO
MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 (ARMADO COM TELA SIMPLES Q-196)
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE
4.2 SOBRE SOLO DE ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021 m? 177,45 177,45 M2 CONFORME PROJETO
43 meOc@mO DE JUNTAS DE OOZ.:»>O>O PARA PAVIMENTOS DE M 420 177,45/3=59,15/4= 14,79(considerar 14,00unid.)
) CONCRETO. AF_04/2022 ’ 14*3=42,00m de junta
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, 5 °
4.4 INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m 177,45 177,45 Mz CONFORME PROJETO
5 INSTALACOES HIDRAULICAS
5.1 Entrada completa de dgua com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4" UN 3,0 3 unid. conforme projeto
HIDROMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. . .
5.2 AF_03/2024 UN 3,0 3 unid. conforme projeto
TORNEIRA CURTA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO . .
5.3 UN 3,0 3 unid. conforme projeto

CROMADO, DN= 3/4"

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
5.4 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 1,17 1,17 m conforme projeto

SANITARIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

5.5 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 3,36 (0,10+1,00+0,02)*3=3,36m
SANITARIO. AF_08/2022
5.6 BEBEDOURO EM ALVENARIA COM OPGAO PARA PET UNID 1,0 1 unid. conforme projeto

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -

57 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

M 4,66 (0,1+0,42)*3 + 1,65 m + 1,45 m conforme projeto = 4,66m

Rua Paré - Chacara Aviacao - Votuporanga / SP
(17)34059700 /
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VOTUPORANGA

LIXEIRA

Foérma em chapa metalica 1/8" - utilizagao de 50 vezes -
retirada

ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM
PAREDES DE EDIFICACOES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAGAQ PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_04/2024

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK =20 MPA

IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL

COM ADITIVO HIDROFUGO

confecgao, instalagéao e m2

KG

m3

m3

ARGAMASSA TRAGO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE m?3
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

APLICAGAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024
ACADEMIA AO AR LIVRE / PLAYGROUND

m?2

m?2

INSTALAGAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA
DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE. AF_10/2021

UN

INSTALAGAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

41,16

83,03

4,0

2,4

6,84

4,86

256,4

256,4

1,0

1,0

1,0

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Dep. de Projetos Complementares
Rua Pard, N2 3227 Bairro Patriménio Velho

(17) 3405-9700 CEP 15.502.236
obras@votuporanga.sp.gov.br

((1*1)+((1*4)*0,08)+((0,56*4)*0,98)+((0,4*4)*0,9)+(0,56*4*0,06))*10

((0,56%0,56)+((0,48*4*0,94)-(0,4*0,4)))*40%0,97

(0,10*40 lixeiras)

(1,00*1,00%0,06)*40 lixeiras

((((0,48%0,48+0,04)+(0,4*0,4*0,045))+(((0,56+0,4)*2*0,98)-
(0,4*0,4))*0,08)+((0,5*0,5*0,03)+(0,56*0,56*0,03)))*40

(0,56+0,4+0,56)*0,08*40

e re)”
(0,48*0,48))+(1*4*0,06))+(0,56*4*0,98)+(0,4*4*0,9)+((0,56*0,56*2)+(0,56*4*0,06))

\*xAN

e &)
(0,48*0,48))+(1*4*0,06))+(0,56*4*0,98)+(0,4*4*0,9)+((0,56*0,56*2)+(0,56*4*0,06))

\*xAN

1 unid. conforme projeto

1 unid. conforme projeto

1 unid. conforme projeto

Rua Paré - Chacara Aviacao - Votuporanga / SP

(17)34059700 /
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INSTALAGAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AGCO CARBONO -

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO

EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AGO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

INSTALAGAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

Playground com estrutura principal de madeira plastica, com 1 torre coberta, 1

unid

toboga, 1 rampa de cordas, 1 escada e 1 balanco duplo acoplado.

GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RUSTICA

CJ

GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) CJ

INSTALAGOES ELETRICAS

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: UN

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/200DAN UN

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, .:uﬂ__u>m_0>l_ COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O UN

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2

POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN) 40AX240V,SENSIBILIDAD

E 30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE

FERRAMENTAS E EPI

DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_07/2025

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS

UN

UN

1,0

1,0

1,0

1,0
1,0

1,0

3,0

1,0

1,0

2,0

4,0

50

1 unid. conforme projeto

1 unid. conforme projeto

1 unid. conforme projeto

1 unid. conforme projeto
1 ¢j conforme projeto

1 ¢j conforme projeto

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Dep. de Projetos Complementares
Rua Para , N2 3227 Bairro Patrimonio Velho

(17) 3405-9700 CEP 15.502.236
obras@votuporanga.sp.gov.br

1 (quantidade por poste) x 2 (nUmero de postes)

Rua Paré - Chacara Aviacao - Votuporanga / SP

(17)34059700 /



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
5 =» PREFEITURA DE Dep. de Projetos Complementares

u Rua Para , N2 3227 Bairro Patrimonio Velho
oea’t <oqcvo;zm> (17) 3405-9700 CEP 15.502.236

obras@votuporanga.sp.gov.br

Poste teleconico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00

8.7 m UN 1,0 CONFORME PROJETO ELETRICO

8.8 Suporte tubular de fixagdo em poste para 2 luminarias tipo pétala UN 2,0 1 (quantidade por poste de 10 m) x 1 (nimero de postes de 10 m)
8.9 Nomﬁm telecdnico reto em ago SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 UN 1.0 CONFORME PROJETO ELETRICO

8.10 Suporte tubular de fixagdo em poste para 1 luminaria tipo pétala UN 1,0 1 (quantidade por poste de 6 m) x 1 (nUmero de postes de 6 m)
8.11 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W UN 2.0 1 (quantidade por poste) x 2 (nimero de postes)

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025

7 m (comprimento dos condutores para ligacdo da caixa enterrada ao topo do
poste de 6 m) x 2 (dois condutores fase) x 1 (um poste de 6 m) + 11 m
(comprimento dos condutores para ligagéo da caixa enterrada ao topo do poste
de 10 m) x 2 (dois condutores fase) x 1 (um poste de 10 m)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
8.12 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 36,0
AF_03/2023 (PRETO)

7 m (comprimento dos condutores para ligacdo da caixa enterrada ao topo do
poste de 6 m) x 1 (um condutor terra) x 1 (um poste de 6 m) + 11 m (comprimento
dos condutores para ligagao da caixa enterrada ao topo do poste de 10 m) x 1
(um condutor terra) x 1 (um poste de 10 m)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
8.13 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 18,0
AF_03/2023 (VERDE)

Conector perfurante para rede aerea, tensao de aplicacao: 0,6/1 KV, corpo
isolado resistente as intemperies, na cor preta, contato dentado: liga de cobre
estanhado, com camada de espessura minima de 8 um e condutividade eletrica
8.14 minima de 98% IACS a 200 C, parafuso torquimetrico: liga de aluminio, capuz: un 6,0 3 (unidades por caixa) x 2 (numero de caixas)
material elastomerico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma
imperdivel, grau de protecao: IP-65, para cabos: principal: 6mm2 - 185mm2 e
derivacao: 1,5mm2 - 10mm2. Fornecimento.(desonerado)

Comprimento total de eletrodutos enterrados para passagem dos condutores

8.15 Eletroduto de PVC corrugado flexivel reforgado, didametro externo de 32 mm M 28,0 : ; .
entre a entrada de energia e as caixas enterradas dos postes:5m +5m + 18 m

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
8.16 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - M 56,0 28 m (comprimento total de eletrodutos enterrados) x 2 (dois condutores fases)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,

8.17 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 28,0 28 m (comprimento total de eletrodutos enterrados) x 1 ( um condutor terra)
AF_03/2023
8.18 Terminal de pressao/compressao para cabo de 16 mm?2 UN 2,0 1 (quantidade por poste) x 2 (nimero de postes)

Rua Paré - Chacara Aviacao - Votuporanga / SP
(17)34059700 /
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

PREFEITURA DE Dep. de Projetos Complementares
<oqcvo=_>zm> Rua Para , N2 3227 Bairro Patrimonio Velho
(17) 3405-9700 CEP 15.502.236
obras@votuporanga.sp.gov.br
Haste de aterramento de 5/8" x 2,4 m UN 1,0 1 (aterramento do poste de 10m)
Conector olhal cabo/haste de 5/8” UN 1,0 1 (aterramento do poste de 10m)
Parafuso auto-atarraxante em ago inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocag¢éo un 2,0 1 (quantidade por poste) x 2 (nimero de postes)

SERVICOS COMPLEMENTARES

GRADIL DE AGO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 x 132 mm E
PINTURA ELETROSTATICA H=1,10M

PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO,
MALHA 65 x 132 mm E PINTURA ELETROSTATICA H=1,10M

m?2 1.333,32 1212,11 m * 1,10m = 1333,32m?
unid 1,0 (1,00m) 1 unid. conforme projeto

JACARANDA MIMOSO (h=1,50m) UND 75,0 75 conforme projeto

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m2 1.745,66

BANCO COLETIVO TRIPLO DE CONCRETO COM ASSENTO E ENCOSTO
JUNTOS EM MADEIRA

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 (playground)

1=1745,66m?2
UND 50,0 50 unid. conforme projeto

m?3 42,29 281,95*0,15=42,29m3

Votuporanga, 01 de junho de 2026.
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